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AlpStorm 2000, 2500, 2700, 3250, 4250, 5250, 6250, 7250

STANDARD AUSRÜSTUNG:
+ Komplett Heissverzinkt + Pasiviert
+ Kotflügel
+ Sichtglass 4"
+ Schlauchablagebügel
+ Füllschlauch 6" 4 meter Länge
+ 6" Handschieber mit Schnellkuppler Hinten
+ 6" Hydraulisch Hinten
+ 6" Vorbereitung für Schieber Vorne
+ Mechanische Stützfuss
+ Beleuchtung Hinten Standard Zubehör

ZUBEHÖR:
+ Zusatz zentrifugalpumpe GARDA 3600
+ Zusatz zentrifugalpumpe GARDA 6500
+ Achse ADR Q80 1800-8G (-80mm)
 (option für Alpstorm 3250AS)
+ Turbo Füller 6"
+ Hydraulisch gesteuert verstellbar Weitwurfdüse
+ Hydraulische Pumpen schalten
+ Hydropneumatische befederung des Erzsuspension
+ Pneumatische Bremsen statt Hydraulisch - Einachstank
+ Pneumatische Bremsen statt Hydraulisch - Zweiachstank
+ Rundumkennleuchte
+ 2x hintere Arbeitsscheinwerfer LED
+ 2x Arbeitsscheinwerfer LED + Rundumkennleuchte

+ Ruckleucht
+ Seitliche lichter
+ Schwenkbare Abschleppöse
+ Abschleppöse
+ Trennwand
+ Kotflügel - Einachstank
+ Zusätzliche Schauglass 4"
+ Fullständsanzeiger
+ 4m PVC Schlauch 6"
+ 4m PVC Schlauch 6"
+ Alumini Adapter 6"
+ Füllstandanzeiger auf Schwimmer 
und Druckluftbremsen erforderlich

Model
Fassungkapazität

Fassdimensionen
(Durchmesser)

Wandstärke

Bereifung
Achse
Bremsen
Pumpe
Schwallwand

AlpStorm 2000 bis 3250
2000 Liter
2500 Liter
2700 Liter
3250 Liter
1135mm

4mm

19.0/45-17
ADR Q70 1700-6G
Hydraulisch 300/60
MEC 3000
2000 - 2700 = ohne
3250 = 1x

AlpStorm 4250 bis 7250
4250 Liter
5250 Liter
6250 Liter
7250 Liter
4250  = 1300 mm
5250 = 1300 mm
6250 = 1400 mm
7250 = 1500 mm
4250 = 5mm
5250 = 5mm
6250 = 5mm
ab 7250 = 6mm
560-60R22,5 FL630 ETO
ADR Q80 1800-8G
Hydraulisch 300-90
MEC 5000
1x
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Nach wissenschaftlichen Untersuchungen ist die Firma LAVRIH auch auf 
Produktion einer breiten Palette von Güllefässe für Bergbauer spezialisiert. Unser 
haupt Motto des Unternehmen ist, dem Anwender eine Komplettlösung mit 
robusten und außergewöhnlichen Qualitätsprodukte anbieten, die für jeden 
Kunden flexibel zusammengestellt und systematisch werden. Mit unseren 
Produkten möchten wir unseren Kunden, die Arbeit schnell erledigen, mit Qualität 
und vor allem sicher in der Bergwelt fahren ermöglichen.

Wir stellen Ihnen unser neues Produkt vor: 
Gülle Fass für flüssige organische Düngemittel AlpStorm.

AlpStorm-Panzer bestehen mit viel Zubehör, Grundaufbau konstruiert und für die 
Arbeit im Berggelände geeignet. 

Tankfässer werden unter strengen Bedingungen geschweißt, die richtige 
Umsetzung ist eine Grundvoraussetzung für eine Qualitätsmaschine da es sich 
um eine Qualitätsschweißung handelt. Ebenfalls den größten Schutz bietet eine 
feuerverzinkte Zinkpassivierung gegen Weißrost an.

Für maximale Stabilität beim Fahren am Hang, wenn es um extreme Belastungen 
geht, alle Tanks sind mit einer Deichsel gebaut. Dort größere Tanks werden 
während der Düngung komplett entleert und diese ausgestattet mit 
hydraulischem Anheben des Traktionserzes. 

Denn in der Regenzeit ist es sicherer, von einem sicheren Weg aus zu düngen als 
aber um Maschinen an Hängen zu fahren, die in der Bergwelt noch gefährlicher 
sind, alle Becken die Möglichkeit der seitlichen Düngung haben.

Aufgrund zunehmend wechselnder Wetterphänomene kann es jedoch 
vorkommen Situationen, in denen auch am Abend oder am früh Morgen 
gearbeitet werden muss. Für den bestmöglichen Überblick über die Maschine 
unter solchen Umständen sind wir daher auf Tanks viel zusätzliche Beleuchtung 
installiert.

Fässer sind so gefertigt, dass sie zusätzlich zu dem bereits erwähnten Zubehör 
auch schnelle seitliche sauganschlüsse ermöglichen. Sie sorgen dafür, dass der 
Benutzer den Saugschlauch so schnell wie möglich an den Tank anschließt und 
sofort mit dem Pumpen von Mist beginnt.

Wichtig ist auch, dass die Flüssigkeit im Tank hinnsichtlich auf Position und 
Geschwindigkeit des Panzers je möglichst ruhig ist. Nur so kann der Tank sicher 
sein, Schatz beim Fahren auf der Straße und bei der Endnutzung am Hang. Im 
Tank daher können Fächer installiert werden, um Inhalt Bewegungen zu 
verhindern.

Da wir viel Zubehör anbieten, können wir unseren Endverbrauchern eine 
vollständig maßgeschneiderte systematische Maschinenmontage bereitstellen.

Wir fertigen einachsige Tanks in sieben Dimensionen: 2000, 2500, 3250, 4250, 
5250, 6250 und 7250 Liter. Tanks mit einem Fassungsvermögen ab 8.000 liter 
werden im Tandem Fahrwerk mit lenkender Hinterachse gebaut.


